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Tazne zarizeni
Skoda Rapid + Monte Carlo 06/2015->

Tazné zariadenie
Towbars
Trekhaak

Anhangerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque

Sprzet holowniczy

Hinauslaitteet
BykcupHoe obopynoBaHue

vyrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.
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Odkaz na produkt:
https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro
uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20
12-2018-p7283-v960
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Montageanleitung 11/2013-> Typ: 001 -338 m ' M12  850Nm 87,0 Nm
Classe A50-X
3 002-338 &ep:VT 11/A/SV-MAT2/3 W4 1350 Nm 1380 Nm
EFK 55 003-338 75% el: CAMBus M6 210,0 Nm 2144 Nm
E27 55R 01-0023-00 g

2xM10x35
G8.8. Montazni navod
1. Odmontujte zadni svétla, naraznik a jeho plechovou vyztuhu (tu jizZ nebudete potfebovat). Odstrarite zaslepky

z mist pro uchyceni tazného zafizeni.

2. Odzadu vsurnite do nosniku tazné zafizeni a pfichytte jej Etyfmi Srouby M10x35 spolu s pérovymi a
velkoplo$nymi podlozkami. Tazné zafizeni vyrovnejte a fadné dotahnéte dle utahovacich momentu.

3. Zhotovte vyfez narazniku dle dodané $ablony a nakonec namontujte zpét, kromé vyztuhy, vSechny dily
odmontované v bodé ¢.1.

$koda Rapid/ Seat Toledo - vyrez narazniku dle Sablony.viz foto €1

Skoda-Spaceback - vyrfez predznacen v narazniku viz foto ¢2

Instruction for Assembly

1. Dismantle the rear lights, bumper and its iron strut (this will not be needed anymore). Remove the blinds from
the spots for attaching the towing device.

2. Slide the towing device into the girders and fix it with four M10x35 screws with spring and large washers.
Balance the towing device and tighten properly according to the tightening moments.

3. Make a cutout in the bumper according to the supplied template and then mount all parts dismantled in item 1,
except the strut, back again.

2xM10x35

skoda Rapid/Seat toledo - Make a cutout in the bumper according to the supplied template - picture num.1
Skoda Spaceback - Excision in bumper - picture num. 2

Montageanleitung (o]

1. Hecklichter, StoRstange und die Blechverstrebung ausbauen (diese wird nicht mehr benétigt). Blindstopfen
von den Stellen fur die Befestigung der Zugeinrichtung beseitigen.

2. Die Zugeinrichtung von hinten in die Trager einschieben und mit vier Schrauben M10x35 mit Federscheiben
und grof¥flachigen U-Scheiben befestigen. Die Zugeinrichtung ausrichten und mit den entsprechenden
Momenten ordnungsmanig festziehen.

3. In der StoRstange einen Ausschnitt gemanr der mitgelieferten Schablone herstellen und abschlieRend alle, im
Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen, auRer der Verstrebung.

Skoda Rapid/Seat toledo - Ausschneiden In der Stofistange mitgelieferten Schablone Anzahl 1
Skoda Spaceback -~ Ausschneiden der Stofstange markiert in Bild Anzahl

VTZ 002-338

TYPE: 1 Primyslova zéna-Vysokov 179, INFO: www.svcnachod.cz  Tel.:+420 491421021
VTZ 001/2/3-338 | SVC NACHOD,s.r.0. 547 01 Vysokov-GR E-mail:svc@svcnachod.cz mob.: +420 603360607 ...
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V8eobecné pokyny, téZ viz. typovy list: [cz]
-Montaz tazného zatizeni a el instalace, musi odpovidat poZadavku vyrobce vozu a pfislusného statu kde se vyrobek pouziva.

-Pri pfipadném vyrezu narazniku, vyrobce tazného zafizeni proved| zkousky na vozidle se standardnim naraznikem na pocatku
vyroby vozidla a neruci za informace k vyfezu pfi pfipadné zméné ¢i faceliftu vozu & naraznik.

1. V Uchytech a spojich tazného zafizeni s karosérii musi byt karosérie ocisténa od mékkych antikoroznich ochran nastfiku
karosérie. VSechny vrtané otvory ocistéte od Spon a oSetfete antikoroznim pfipravkem.

2. Pouzivejte dodany pevnostni spojovaci material.

3. Kulovy ¢ep nesmi ze zakona prekryvat registracni znac¢ku vozu, pokud neni pfipojen privésny vozik..

4. Zapojeni el. instalace tazného zafizeni k vozu musi odpovidat pfislusnym platnymnormam a pozadavkim vyrobce vozu

(viz. pfiruc¢ka k vozu, ¢i u prodejce vozu). Tazné zafizeni je pevnostné zkouseno a homologovano-dle predpisu EC 94/20 a spliiuje
tuto normu ES.

General instructions, also see Type certificate:

-The towing device assembly and electric installation must comply with the requirements of the car producer and the particular state
where the product is used.

- The coupling device manufacturer has carried out some tests on a car with a standard bumper which was used at the beginning
of making a car and so the manufacturer is not liable for information about a posssible slot in a bumper in case of changes or a
facelift of a car during a car production.

1. Clean a car body from soft anticorrosive protection of a car body coat:in brackets and joints of a’ coupling device with a car body.
Clean all drilled holes from metalshavings and treat them with antirust agent.

2. Use supplied strength joining material.

3. Aball pin, according to a law, cannot cover a number plate, if a trailer is not joined.

4. Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements. (see a car manual or ask a car seller).

5. The coupling device has been physically tested and homologated according to the regulation EC 94/20 and is up to the EC
standard.

Allgemeine Anweisungen siehe auch Typenschein:

- Die Montage der Anhangerkupplung sowie die Elektroinstallation muss-den Anforderungen des Fahrzeugherstellers in dem Staat
entsprechen, in welchem das Produkt benutzt wird.

- be1i einem allfalligen Ausschneiden der Stoss- Stange der Hersteller der Zugsvorrichtung flhrte Proben an Wagen mit gangigen
Stoss- Stangen am Anfang der Wagenherstellung durch und haftet keinesfalls fur Informationen beziglich des Ausschneidens
sowie fur allfallige Anderungen oder face- Liftings des Wagens oder der Stoss- Stange.

1. Bei den Aufhéngungen und Verbindungen der Zugsvorrichtung mit der Karosserie muss dieselbe von weichen Rostschutzmitteln
gereinigt werden. Reinigen Sie samtliche gebohrte Offnungen von Spénen und behandeln diese mit einem Rostschutzmittel.

2. Benutzen Sie das gelieferte Festigkeits- Verbindungsmaterial.

3. Der Kugelbolzen darf von Gesetzes wegen nicht das Kennzeichen des Wagens verdecken, sofernkein Anhanger an den Wagen
angehangt ist.

4. Der Anschluss der Elektroinstallation der Zugsvorrichtung an den:Wagen muss den entsprechenden gtltigen Normen und
Anforderungen des Wagenherstellers entsprechen (siehe Handbuch zum Wagen,oder beim Verkaufer des Wagens).

Die Zugsvorrichtung wurde in Bezug auf die Festigkeit nach der Vorschrift EC 94/20 gepruft und genehmigt und erfiillt die ES- Norm.

obr.c. 1 obr.¢. 2
Skoda Rapid / Seat Toledo Skoda Spaceback

JEN PRO TYP TZ: VTZ 001/2/3-338, Skoda Rapid r.v.10/2012->
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TYPE:

: Pramyslova zéna-Vysokov 179,
vTZ 001/2/3-338 | SVC NACHOD,s.r.o. 549 12 vysokov-CR

INFO: www.svcnachod.cz

E-mail:svc@svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607
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«PRAVA STRANAVOZU / SKODARAPID 2012-> SABLONU VLOZIT ZEVNITR NARAZNIKU /

RIGHT SIDE CAR VTZ001/2/3-338-000 TEMPLATE BUMPER INSERT INSIDE
~ NARAZNIK/ |« (325)
BUMPER z 272
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\ VYREZ PREDZNACENY VYROBCEM NARAZNIKU /
OTVORY PR|CHYCENi NARAZNiKU/ EXCISION HAS DRAWN MANUFACTURER BUMPER

BUMPER HOLES LACED
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SKODA RAPID r.v.2012-> SABLONU VLOZIT ZEVNITR NARAZNIKU /

VTZ001/2/3-338-000 TEMPLATE BUMPER INSERT INSIDE LEVA STRANA VOZU /
(325) LEFT SJDE CAR |
QP2

/- OSA VOZU A SABLONY PRO VYREZ

AXis car

NARAZNIK /
BUMPER

165

\ . 5 .~ AAY. : . SPODNI HRANA NARAZNIKU /
VYREZ PREDZNACENY VYROBCEM NARAZNIKU / BOTTOM EDGE BUMPER

EXCISION HAS DRAWN MANUFACTURER BUMPER
OTVORY PRICHYCENI NARAZNIKU /



Nevite si rady? Potfebujete poradit?

Nas zakaznicky servis
je vam k dispozici

%, +420491 421021

g Svc@svcgroup.cz

Opravdovy specialista a Certifikovany vyrobce taznych zafizeni
s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
ovérenou tradici vyroby, prodeje a montaze.

WWW.SVCgroup.cz



