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Homologace - registraéni certifikat
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pocy EHC R-55
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MontdZni instrukce - Montazny instrukcia - Installation insrtuktion - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montazu - Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhe nd -
Asennusohje - Notice de montage - Sz. szerelési itmuutaté - Montagehandleiding - Monteringsanvisning - Insructioni de montaj -Teringsanvisningar - VHCTpyKwum no MoHTaxy
Classe A50-X E'1
Volny prostor dle pfilohy VII, smérnicec. EC 55-R EU musi byt dodrZen. @

Volny priestor podfa prilohy VII, smémice¢. EC 55-R EU musi byt dodrzany.

The clerarance specied in appendix VII, diagram 25 ofguideline EC r-55 EU must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC R-55 EU ist zu gewdhrleisten.

Az EC55-R EU irdnyelv VII. mellékletében, a 25. &brdn a vondgomb elhelyezése szamara elirt szabad tér-adatokat bizitositani ke

La zone de dégagement doitément aannexe VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.

Deve essere garantito lo spazio liberosecondo lallegato VI, gura 25 della direttiva EC 55-R EU. ; = s Poi
C:
De tussenruimte conform supplement VI, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen. Al =
S mbcz
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VI, gura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU. P

Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

A

Spelrummet enligt bilaga VI, Figur 25 i riktlinje EC 55-R EU skall garanteras. 8

350420

75 min.

Friromment etter tillegg VII, gur 25 i direktiv EC55-R EU skal overholdes.

Nalezy zapewnic szczelnos¢ zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w zataczniku nr VI,

LWapuka B npunoxenun VII. Aupektusbl EC 55-R eu.

VOZOVKA
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@ Pri celkové pripustné hmotnosti vozidla @ Pri celkovej pfipustnej hmotnosti vozidla @ At laden weight ofthe vehicle \i’ > 49mm @’

@ Bei zuldssigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges @ Rakomdnnyal terhelt jarmsuly eseltén @ Pour poids total en charge autorisé du véhicule

o Per un peso complessivo ammesso del veicolo @ Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig @ Con pesatotal autorizado del vehiculo @ Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainola
@ Vid fordonets tillltna totlvikt @ Ved kjoretoyets tillatte totalvekt @ W przypadku najwikszej dozwolonej masy cakowitej @ B cnyyae Harpy»eHHoro aBTomo6una

Pokud jsou v technickém priikazu vozidla uvedené nizsi hodnoty nez zvefejnéne’ k dokumentaci vyrobku . Jsou tyto hodnoty erobce vozu smérodatné pro zapsa’ni do technického prﬁkazu vozidla.

EJ s e‘zN \aerhhclneesS scertlcate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation. These values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of

Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts verdientlichte Werte angefiihrt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers fiir den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maBgebend.

Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjarmi dokumentdciéban feltiintetetett adatoktdl alacsonyabb értékiek lennének, Ggy a gépjarmii gyartdja altal megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendd
adatokat kell iranyadoként minasiteni.

Si,sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures a celles publiées dans la. documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront étre inscrites sur la carte grise du véhicule.

Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto. Questivalori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.
é\(l)se Ir?uh@t kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het
Sien la cha técnica del vehiculo se indican valores menores que los publicados en la documentacion del producto, estos valores facilitados por el fabricante del vehiculo son decisivos para la inscripcion en la ficha técnica del vehiculo.
Jos ajoneuvon rekisteriotteessa on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatiossa esitetyt, ovat ndma ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteriotteeseen merkitsemistd varten.

Om det i fordonets registreringsbevis nns angivna lagre varden dn de som &r angivna i produktens dokumentation, &r dessa varden fran fordonets tillverkare riktgivande for det som antecknas i fordonets registreringshevis.

Dersom det i kjoretayets vognkort er oppitt lavere verdier enn de som er olentliggjort som produktdokumentasjon, er disse angivelsene fra kjoretoysprodusenten retningsgivende for & noteres ned i kjoretayets vognkort.

Jezeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu sg podane wartosci nizsze od tych, ktore znajduja sie w dokumentacji wyrobu, to te dane producenta samochodu sa miarodajne do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

0000600006006000

EFC)JAHCE[ESCHOPTG TPaHCMOPTHOrO CPEACTBA YKa3aHbl 6onee H3KMe 3HaueHNs, Yem YKa3aHHble B JOKYMEHTALN Ha U3[ENINE, 3TN 3HAYEHNA NPON3BOAUTENA ABNANTCA ONpeAENALAMM ANA 3anicil B NACOPT TPAHCMOPTHOTO
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EHCR-55
ES 94/20

Vyrobek je'schvalen dle homologaci EU.94/20 EHK-55 R pro prodej ve statech EU. Pozorné si nastudujte montazni navod a vsechna doporuceni, dale dodrzujte pripadna
nafizeni pro provoz jednotlivych statl-EU. Vseobecné montazni, homologacni, provozni pokyny vztahujici se k montazi, registracia zaruce vyrobku, naleznete na nasem
webu www.svcgroup.cz

Souéasti dodavky tazného zatizeni je dodan TYPOVY LIST. Tento typovy list slouzi pro zapsani vyrobku do technického prikazu vozidla, druhd strana dokumentu obsahuje
zakladni informace a pokyny.

@ Informdcie na prevadzku / homologéciu

Vyrobok je schvaleny podla homologacif EU 94/20 EHK-55 R pre predaj v $tatoch EU. Pozorne si nastudujte montazny navod a vietky odporucania, dalej dodrzujte
pripadné nariadenia pre prevadzku jednotlivych $tatov EU. Vieobecné montazne, homologacné, prevadzkové pokyny vztahuijdice sa na montéz, registraciu azaruku
vyrobku, ndjdete na naom webe www.svcgroup.cz.
Pre rychlejsi pristup k tymto informdcidm si naskenujte prilozeny QR kéd.

Sucastou dodavky tazného zariadenia je dodany TYPOVY LIST. Tento typovy list slGzi na zapisanie vyrobku do technického preukazu vozidla, druha strana dokumentu
obsahuje zékladné informacie a pokyny.

@ Operating / homologation information

Theproduct is approved according to EU 94/20 EHK-55 R homologations for the sale in EU countries. Please read the installation instructions and all the
recommendations carefully and follow the applicable regulations for the operation in individual EU states. General assembly, homologation, operating instructions
related to registration and product warranty are available at our website - www.svcgroup.cz

For icker his information scan th h R 3

Each delivery of the tow bar includes TYPE CERTIFICATE. This type certicate is for registering the product in the vehicle's certicate of roadworthiness, the other side
of the document brings basic information and instructions.

@ Betriebs /Zulassungsinformationen

Das Produkt ist gemaf3 der Homologation EU 94/20 EHK-55 R fiir den Verkauf in den EU-Ldndern zugelassen. Lesen Sie sorgfiltig die Montageanleitung und alle
Empfehlungen durch, halten Sie ferner etwaige Betriebsverordnungen einzelner EU-Lander ein. Etwaige Montage-, Zulassungs- und Betriebsanweisungen hinsichtlich
der Montage, Anmeldung und Garantie des Produkts nden Sie auf unserer Website www.svcgroup.cz

Elir schnelleren Zugri auf diese Informationen scannen Sie den anliegenden QR-Code ein.

Lieferungsbestandteil der Zugeinrichtung ist das mitgelieferte TYPENBLATT. Dieses Typenblatt dient zum Eintragen des Produkts in den Fahrzeugbrief des Fahrzeugs,
die andere Seite des Dokuments enthalt Basisinformationen und Anweisungen.

@ Uzemeltetési / homologécios informaciok

A jelen termék az Eurépai Parlament és Tandcs 94/20/EK és az Eurdpai Gazdasagi Bizottsag 55 R szamu rendelet szerinti homoldgia besoroldsok alapjan lett az EU
kozosségi orszagokban torténd értékesitések szamara engedélyezve. Figyelmesen olvassa el a beszerelési utmutatot és valamennyi javaslatot, illetve az egyes EU
kozosségi orszagok hatalyos vonatkozé kozlekedésrendészeti elSirdsait. A beszerelésre, homoldgia besoroldsra, regisztralasra és a garancianyujtasra vonatkozoé altalanos
szerelési és lzemeltetési utasitasok a tarsasagunk honlapjan www.svcgroup.cz tekintheték meg.

A gyorsabb hozzdférés érdekében szkennelje be a mellékelt QR kédot.

A vonészerkezet szallitmany részét képezia TIPUSLAP is. A csatolt tipuslap az adott termék a gépjarmii forgalmi engedélyébe val6 bejegyzéséhez van rendeltetve,

ésa hétlaﬁ'én Bedig az alaﬁinforméciék és utasitasok vannak felttintetetve.

@ Informations d'exploitation / homologation

En vertu de I'homologation UE 94/20 ECC-55 R, ce produit a été homologué pour pouvoir étre vendu dans les états de 'Union européenne. Nous vous recommandons
de lire attentivement la notice de montage et toutes les autres recommandations. Il convient également de respecter les éventuels reglements relatifs a I'utilisation
qui sont en vigueur dans les diérents états de I'Union européenne. Les consignes générales de montage, les consignes relatives a 'homologation, les consignes
d'emploi se rapportant au montage, a I'enregistrement et a la garantie qui.couvre le produit sont disponibles sur notre site Internet www.svcgroup.cz.

Pour pouvoir accéder plus rapidement d.ces informations, nous vous recommandons de scanner le code QR ci-joint.

Le dispositif d'attelage est fourni accompagné d'une FICHE PRODUIT qui vous servira lors de l'enregistrement du produit danslacarte grise du véhicule. Au verso de ce

document, vous trouverez des informations et des consignes importantes.
- - - - - N

G Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto e approvato secondo le omologazioni dell’'UE 94/20 EHK-55 R per essere commercializzato nei paesi dell'UE. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio
e tutte le raccomandazioni. Rispettare anche eventuali prescrizioni per I'uso dei singoli paesi dell’'UE. Tutte le istruzioni di montaggio, omologazione e esercizio relative
al montaggio, registrazione e garanzia del prodotto sono da trovare nel.nostro sito www.svcgroup.cz

Per un-accesso migliore a queste informazioni scannare il codice QR allegato.

Una parte della fornitura del dispositivo di traino & la SCHEDA TIPO. Questa scheda tipo serve a registrare il prodotto nella carta di circolazione del veicolo; alla seconda
pagina del documento sono riportate informazioni base e istruzioni.
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EHCR-55
Z E594/20

@ Monteringsanvisningar

Het productis goedgekeurd volgens de Europese norm 94/20/EG en UNECE 55R voor verkoop binnen de EU. Gelieve nauwkeurig demontagehandleiding en
anbevelingen door te nemen en eventuele verordeningen voor het'gebruik van afzonderlijke EU-landen in acht te nemen. De algemene montage-, goedkeurings- en
gebruiksinstructies met betrekking tot de montage, registratie en garantie van het product vindt u op onze website www.svcgroup.cz

Bij de trekhaak wordt een datablad meegeleverd. Dit datablad dient voor de inschrijving van het product in het kentekenbewijs van de auto; de tweede pagina van het
document bevat basisinformatie en instructies.

@ Instrucciones de montaje

El productofue aprobado segtin las homologaciones de la directiva 94/20/CE del Parlamento Europeo'y del Consejo -Reglamento 55, relativo a la venta en los paises
dela UE. Lea con atencion el manual’de montaje y todas las recomendaciones, respete tambiéninstrucciones del Cédigo de Traco de los diferentes paises de‘la’ UE,

si procede. Las instrucciones generales de montaje, homologacion y funcionamiento que se reeren al montaje, registro y garantia del producto se encuentran en
nuestro web www.svcgroup.cz

Para acceder mds rdpidamente a las informaciones escanee y aplique el cédigo QR.

El suministro del equipo de tiro incluye la FICHA DE TIPO. Esta cha de tipo sirve para la inscripcién del producto en el documento de la Inspeccién Técnica de Vehiculos,

la segunda E gma del documente contiene informaciones e instrucciones basicas.
@ Montage-instructie

Tuotteella on EU 94/20 EHK-55 R mukainen tyyppihyvaksynta EU-maissa myyntia varten. Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen ja kaikkiin suosituksiin, noudata myos
eri EU-maiden mahdollisia maakohtaisia kdyttod koskevia asetuksia. Tuotteen asennusta, rekisterdintid ja takuuta koskevat yleiset asennus-, hyvaksyntd- ja kdyttdohjeet
|16ydat web-sivuiltamme www.svcgroup.cz

Nopeampaa ndihin tietoihin pddsyd varten skannaa oheinen QR-koodi.

Vetolaitteen mukana toimitetaan TYYPPIHYVAKSYNTATODISTUS. Tuote voidaan merkita ajoneuvon rekisteriotteeseen timén tyyppihyvéksyntatodistuksen mukaisesti,
dokumentin toisella sivulla on perustietoja ja ohjeita.

@ Asennusohjeet

Produkten dr godkéand enligt homologiseringen EU 94/20 EHK-55 R for forséljning inom staterna i EU, Lds noggrant igenom monteringsanvisningarna och alla
rekommendationer, folj dven enskilda EU-staters eventuella bestammelser for drift. De allmanna monterings-, homologiserings- och driftsanvisningarna géllande
produktens montage reglstrermg och drift hittar du pa var webb5|da WWW.SVCgroup.cz

OR :

En delav draganordnlngens Ieverans arTYPBLADET Detta typblad tjanar t||l for inskrivning av produkten i fordonets registreringsbevis, dokumentets andra sida
innehaller grundldaggande information och instruktioner.

@ Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er godkjent i hht. EU-homologering 94/20 EHK-55 R for salg i EU-land. Les ngye gjennom monteringsanvisningen og alt av anbefalinger, og overhold dessuten
evt. retningslinjer som matte gjelde i de enkelte EU-landene. Generell veiledning ang. montering, homologering, samt drift som gjelder produktets montering,
registrering og garanti, nner du pa vart nettsted www.svcgroup.cz

Skann den vedlagte QR-koden for raskere tilgang til denne informasjonen

TYPEBLAD folger med leveransen av trekkutstyret. Dette typebladet brukes til & registrere produktet i bilens vognkort, mens dokumentets 2. side inneholder grunnlegg
endeinformasjon og veiledning.

@ Informacje dotyczace pracy / homologadji

Wyréb jest zatwierdzony zgodnie z homologacja WE 94/20 EHK-55 R do sprzedazy w krajach WE. Prosimy uwaznie przeczytac instrukcje montazu i wszystkie zalecenia,
a nastepnie przestrzegac ewentualnych rozporzadzer obowiazujacych w zakresie uzytkowania w poszczegélnych krajach WE. Ogoélne zalecenia i informacje dotyczace
montazu, homologacji, zalecen eksploatacyjnych, rejestracji i gwarancji na wyréb, znajdujg sie na naszej stronie internetowej: www.svcgroup.cz

Aby uzyskac'szybszy dostep do tych informacji, prosimy zeskanowac zatqczony kod QR.

Czescig dostawy tego urzadzenia sprzegajacego jest zawarta w komplecie KARTA PRODUKTU. Ta karta stuzy do wpisania wyrobu'do dowodu rejestracyjnego pojazdu,
a druga strona dokumentu zawiera podstawowe informacje i zalecenia.

@ ndpopmauma o pabote /omonoraumn

Ha nspgenve BbigaH ceptudurkat kauectsa cornacHo EU 94/20 EHK-55 R ana npopaxu B rocygapcteax EC. BHUMaTenbHO 13yumTe MHCTPYKLMIO MO MOHTaXy 1 BCe
pekoMeHzaLmK, a TakxKe cobnofaiTe NOCTaHOBIEHMWA MO SKCMyaTaumm otaenbHbiX cTpaH EC. O6Lme yKkasaHus No MOHTaxy, ceptuduKaLmm 1 SKCnyatauum,
OTHOCALLMECA K MOHTAXy, PerrcTpaLy U rapaHTUM Ha N3Aesine MOXKHO HalTV Ha HalleM calite WWWw.svcgroup.cz

Jns 6sicmpozo docmyna K 3mod UHgopMayuu omckaHupytime npunazaemoili QR-koo.

B KomnnekT nocTtasku dpapkona exoaut TUMOBOW JINCT. DTOT TUAOBON NNCT CAYKNAT AJIA 3anNWCK N34en1a B NacnopT TPaHCNOPTHOrO CPeACTBa, BTopas CTopoHa
L[OKYMEHTa COfePKUT OCHOBHYO MHGOPMALMIO 1 YKa3aHUA.
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ez} Montazni navod

—_

Odmontujte zadni svétla a-zadni naraznik.

2. Odmontujte z hlinikové vyztuhy z obou stran venkovni Srouby M8 nad sebou. K nosniku namontujte pravy a levy bok tazného
zafizeni tak, ze nasadite nejprve velkoplosné podlozky, poté bok a nasledné podlozku a matici.(Nedotahovat)

3. Kvyztuze pfimontujte pravou a levou ptilozku 4 Srouby M8. Mezi takto pfipravené boky namontujte hlavni nosnik tazného zafizeni
za pomoci 6 Sroubd M10. Tazné zafizeni vyrovnejte a dotdhnéte dle utahovacich momentu.

4. Zhotovte vyfez ndrazniku a poté namontujte zpét vSechny dily odmontované v bodé ¢.1.

(EN) Installation instructions

1. Remove rear lights and rear bumper.
2. Remove outer M8 screws, one above another, from both sides of the aluminium stiener. Install right and left sides of the tow bar
to the beam in following way: at rst put on large-area washers, then the sides and subsequently washers and nuts (tighten only lightly).
3. Fixright and left brackets to the stiener by four M8 screws.Using six M10 screws install main beam of the tow bar between the
sides prepared in previous-step. Align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques.
4. Make a cut-out in the bumper and then reinstall all the parts removed within the step 1.

I

Montageanrleitung

—_

Die Hecklichter und hintere Sto3stange ausbauen.

2. Von der Aluminiumstrebe die tibereinander angeordneten Schrauben M8 entfernen; und zwar an beiden Seiten. Zum Trager den
rechten und linken Seitenteil der Zugeinrichtung befestigen; zuerst sind die grof3jachigen U- Scheiben, dann der Seitenteil und
dann die Scheibe und Mutter aufzusetzen. (Nicht festziehen)

3. Die rechte und linke Beilagscheibe mit 4 Schrauben M8 zur Strebe befestigen. Zwischen derartig vorbereitete Seitenteile
den Haupttrdger der Zugeinrichtung mithilfe von 6 Schrauben M10 befestigen. Die Zugeinrichtung ausrichten und mit
den entsprechenden Momenten anziehen.

4. Einen Ausschnitt in der StoBstange herstellen und anschlieend alle im Punkt 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

Istruzioni dimontaggio per la

1. Smontare i fanali posteriori e il paraurti posteriore.

2. Dalrinforzo in alluminio smontare le viti esterne M8 situate l'una sopra l'altra; sempre da ambedue i lati. Montare il-lato destro e
sinistro del dispositivo ditraino al supporto inserendo dapprima le rondelle di grandi dimensioni, quindi il Jato e poi la rondella
e il dado. (Non serrare a fondo)

3. Montare al rinforzo la piastrina destra e sinistra usando 4 viti M8. Tra i lati preparati in questo modo montare il supporto principale
del dispositivo di traino usando 6 viti M10. Allineare il dispositivo di traino e serrare con le coppie di serraggio prescritte.

4. Fare unintaglio nel paraurti e rimontare tutti i componenti smontati nel punto 1.

@ Notice de montage

1. Démonter les feux arriére et le pare-chocs arriére.

2. Surle renfort en aluminium, des deux cotés, retirer les vis extérieures M8 qui sont I'une au-dessus de l'autre. Placer les cotés
gauche et droit du dispositif d'attelage sur la traverse en placant tout d'abord des rondelles extralarges, ensuite le coté du
dispositif et enn une rondelle et un écrou (Ne pas serrer I'écrou).

3. Installer les rallonges gauche et droite sur le renfort et les xer a Iaide de 4 vis M8. Placer la traverse principale du dispositif d'attelage
principal entre les cotés ayant été ainsi préparés et la xer a I'aide de 6 vis M10. Aligner le dispositif d'attelage et serrer ensuite les
vis et.écrous aux couples de serrage prescrits.

4, Eectuer une découpe dans le'pare-chocs et remettre ensuite en place toutes les piéces qui ont été démontées au point 1.
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(FR) Notice de montage

Démonter les feux arriére et le pare-chocs arriére.

Sur le renfort en aluminium, des deux cOtés, retirer les vis extérieures M8 qui sont I'une au-dessus de l'autre. Placer les cotés
gauche et droit du dispositif d'attelage sur la traverse en placant tout d'abord des rondelles extralarges, ensuite le coté du
dispositif et enn une rondelle et un écrou (Ne pas serrer I'écrou).

Installer les rallonges gauche et droite sur le renfort et les xer a I'aide de 4 vis M8. Placer la traverse principale du dispositif d'attelage
principal.entre les cotés ayant été ainsi préparés et la xer a | alde de 6 vis M10. Aligner le dispositif d'attelage et serrer ensuite les

vis et'écrous aux couples de serrage prescrits.

.~Eectuer une découpe dans le pare-chocs et remettre ensunte en place toutes les pieces qun ont été démontéesau point 1.

(RU) UHCTPYKLU#A MO MOHT2)KY

“CHUMUTe 3agHWe GOHAPW W 3aaHMIA Gamnep. ‘

BbIKpyTUTe 13 aNtOMUHMEBOTO YCUNTENSA C 06enX CTOPOH HapyKHble 60nTbl M8, pacnonoxxeHHble Apyr Hag Apyrom. B 6anke c3agu
yCTaHOBMTe NIEBbIN U NpaBblil 6oKa dpapkona, NPy 3TOM CHauana BCTaBbTe YBEIMUEHHbIE LWaibbl, NOTOM O6OK, a 3aTeM LWainby v ranky.
(He 3aTArnBathb)

K ycunutento nprvBMHTMTE NpaByio 1 NEBYIO HaknagKm 4 6ontamu M8. Mexxay noarotoBneHHbIMY 60KaMu yCTaHOBUTE T1aBHYO

6anky dpapkona c nomoLbto 6 60n1ToB M10. BoipoBHsaiiTe hapKon v 3aTAHKTE B COOTBETCTBIN C NPeAnUCaHHbIMA MOMEHTaMN 3aTAXKKMI.
Cp,ename BbIpe3 B 6amnepe 1 BepHMTE Ha MeCTo Bce 4acTy, ABMOHTNPOBAHHbIE COMMacHOMyHKTY 1
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Can-Bus Autopfipojka
Vypinacpro couvaci senzory PDCje umistnén na palubni desce vozu,
nemusi.se tedy v zavazadlovém prostoru sloZitéodpojovat
apropojovat elekrto instalace vozu a autozdsuvky
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SVCGROUP, s.r.0.
Dékuje za diivéru / Dakuje za doveru
Thank you for your trust / Danke Fiir dein Vertrauen

Registrace / Registracia
Registration / Registrierung

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia Inscription / Registrazione
Tankewol foar jo fertrouwen / Cnacu6o 3a aLue josepue Rekisterdinti / Peructpanys
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Nevite si rady? Potfebujete poradit?

Nas zakaznicky servis
je vam k dispozici

%, +420491 421021

g Svc@svcgroup.cz

Opravdovy specialista a Certifikovany vyrobce taznych zafizeni
s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
ovérenou tradici vyroby, prodeje a montaze.

WWW.SVCgroup.cz



