4 | INFO | (

Die Batterie des Zugfahrzeugs bzw. gezogenen Fahrzeugs nicht direkt Giber die Steckdose aufladen. F
AR

Ne pas charger les batteries du véhicule tracteur et/ou tracté directement sur la prise de courant. @ a
(o) (9) O

@ De accu van het trekkend voertuig c.q. getrokken voertuig niet rechtstreeks via de contactdoos opladen.

Do not charge the battery of the towing vehicle and/or towed vehicle directly via the socket. ELECTRONICS O\)Q

@ No recargue la bateria del vehiculo remolque y/o del remolcado directamente mediante el enchufe. & v @ﬁ

@ Non caricare la batteria del veicolo trainante o di quello trainato direttamente dalla presa.
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@ Brukerveiledning
Instrukcja obstugi

Gebrauchsanleitun Uzivatelska prirucka
@ Ladda inte batteriet i det bogserande fordonet och/eller det bogserade fordonet direkt via kontakten. g @ P
@ Nenabijejte baterii tazného ani tazeného:vozidla pres zasuvku. g e & .
3 2\ Mode d'emploi Brugervejledning
Oplad ikke bugseringskgretgjet og/eller det bugserede kgretgjs batteri direkte v.h.a. stikdasen. >
@ Al lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Gebruikershandleiding @ @ Kayttéohjeet
@ Mn QOpPTIOETE TNV PNaTapia Tou PUPOUAKOUHEVOU OXNUATOG Kal/f) PUHOUAKNHEVOU OXAKHATOG ansubeiag HEow Tou
PEUNATOBOTN. User guide 0dnyog xpnoTn
Batteriet til kjgretgyet som trekker eller blir trukket skal ikke lades direkte via koblingsboksen.
Nie tadowac akumulatora pojazdu holujacego/holowanego bezposrednio przez gniazdo. Guia JOt (REpaio @ @ &y keryglledning
&
Manuale di istruzioni (T Instrukcja obstugi
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Anschluss Steckdose (€2 Objimkovy konektor

Connection de la prise Stikd3se forbindelse

QD Contactdoos aansluiting (FD Pistorasia liitanta

Socket connection Ynodoxn 6uv3eonc

ES) Conexién de la caja de enchufe Tilkobling koblingsboks

@D Allaccio zoccolo Pofaczenie przez gniazdo

GE)Anslutning kontaktdosa
ey <@ 0| L1-7 o o SO 2

1724
1/L 2 3/31 4/R 5/58-R 6/54 7/58-L 8
Pmax 21W 21W 21W 42W 3x21W 42W
Gelb Blau Wei3 Grin Braun Rot Schwarz Grau-.
X

Jaune Bleu Blanc Vert Marron Rouge Noir Gris
@ Geel Blauw Wit Groen Bruin Rood Zwart Grijs
Yellow Blue White Green Brown Red Black Grey
@ Amarillo Azul Blanco Verde Marron Rojo Negro Gris
@ Giallo Blu Bianco Verde Marrone Rosso Nero Grigio
@ Gul BI& Vit Grén Brun Réd Svart Gra
@ Zlutd | Modrd Bila Zelend Hnéda Cervend | Cernd Seda
Gul BI& Hvid Grgn Brun Red Sort Gra
@ Keltainen | Sininen | Valkoinen | Vihrea Ruskea Punainen Musta Harmaa
Kitpivo MnAe NEUKO Mpdaacivo Kape KOKKIVO Maupo Fkpi
Gul BI3 Hvit Grgnn Brun Rad Svart Gra
Z6ity |Niebieski Biaty Zielony | Brgzowy | Czerwony | Czarny Szary
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@ Sicherungen austauschen €S Cambio de fusible © Vyména pojistky GR)AN\ayn ac@aAeiag
@D Sostituire i fusibili @B Udskiftning af sikringer < @O Skifte sikringene
@B Byte av sakringar @D Vaihda varokkeet Wymienié bezpieczniki

Remplacer les fusibles
@D Zekeringen vervangen
Changing the fuse

Volvo V50

Pos. F14
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Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhénger mit einer Nebelleuchte in Betrieb
die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

Le cas échéant, lorsqu’une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée,
““les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

@ Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de
mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off,
if applicable.

@ En un remolque acoplado con faros. antiniebla en funcionamiento; se apagaran, si es aplicable,
los faros antiniebla del vehiculo, &'

Se applicabile, in presenza'di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione,
I'antinebbia del veicolo viene disinserito.

@ Om tillampligt kopplas ett fungerande dimljus bort frén det anslutna slapet.
@ Pokud je na pripojeném privésu zapfAuta mlhovka, bude tato mlhovka na privésu vypnuta.

@R Hvis det er relevant, vil p8 en tilkoblet anhzenger med en fungerende tagelygte vognens tagelygte
frakobles.

®~._Jos liitetyssa peravaunussa.on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketdan pois paalta.

S € GUZEUYHEVO PUPOUAKO OTO 0M0io AEITOUpPYEI pavog opixAng, o @avog odixAng Tou oxnuatog a
anevepyonoinBei, epdoov evOeikvuTal.

@ Om n¢dvendi°g skal kjoretoyes takelys slas av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et
fungerende takelys.

W stosownych przypadkach, przy przytaczonej przyczepie z dziatajacymi swiattami
przeciwmgielnymi, zostang wytgczone Swiatta przeciwmgielne pojazdu.
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Die Blinklichter am Anhénger werden Uberwacht. Wenn einer der Anhdngerblinker kaputt ist, ertont
ein Summerton und/oder es erscheint ein-optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren
Sie die Blinklichter am Anhénger.

Les clignotants de la remorque sont protégés. En cas de défaut a I'un des clignotants du véhicule
tracté, un signal sonore sera émis et/ou un signal visuel sera affiché sur le‘tableau de bord. Vérifiez
les clignotants de la remorque.

De knipperlichten op de aanhanger worden bewaakt. Indien één van de aanhangerknipperlichten
@ defect is zal er een zoemer te horen zijn en/of een visueel signaal op het dashboard waarneembaar
zijn. Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

The flashing lights on the trailer are monitored. If one of the indicators”of the trailer breaks down;, &
buzzer will\be audible and/or a visual-signal will be visible on the dashboard.
Check the flashing lights on the trailer.

Las luces intermitentes del remolque son supervisadas. En caso de que una de las luces
intermitentes del remolque esté defectuosa, se emitird un zumbido y/o se podra observar una sefal
visual en el tablero de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

I lampeggiatori del rimorchio sono controllati. Se una-delle frecce del rimorchio € guasta, si-udira un
@ segnale acustico €/o comparira un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del
rimorchio.

Blinkrarna'pa sldpet bevakas. Om ett-av-sldpets blinkljus &r sénder hérs en varningssummer
och/eller tands ett varningsljus p% instrumentbradan. Kontrollera sldapets blinkerslampor.

Ukazatele sméru na privésu jsou kontrolovany. Pokud-dojde k poruse jednoho z indikdorl tazeného
@ vozidla, ozve se vystrazny signal a/nebo se rozsviti prislusnd kontrolka na palubni desce.
Zkontrolujte ukazatele sméru na privésu.

Blinklysene pa anhaengeren overvégeso. Hvis et af anhaengerblinklysene er defekt hgres en alarmlyd
og/eller vises.der et advarselssignal pa instrumentbraettet. Kontroller blinklysene, pa anhaengeren.

'

@ Perdvaunun suuntavaloja valvotaan avulla. Al4 lataa hinaavan ajoneuvon ja/tai hinattavan
ajoneuvon akkuja suoraan pistorasian kautta. Tarkasta perdvaunun suuntavalot.

O1 (pavoi avaAapunyv Tou pUPOUAKOU gAEyXovTal. Z€ NEPINTWON NOU KAMOIOG and Toug JEIKTEG ToU
PUMOUAKOUWEVOU OXrHaTog unoatei BAGRN, 6a pnopei va akouaTei o BouBnTNG Kai/n Ba sival opato
€va onTIkO anpa oTov nivaka opyavwv. EAEyETE TOUG PAvoug avaAdumnG TOU pUPOUAKOU.

Blinklysene pa. tilhengeren blir kontrollert. Hvis et av padhengsvognens blinklys er defekt, vil du hgre
en summelyd og/eller se et varsellys pa8 dashbordet. Kontroller tilhengerens blinklys.

Kierunkowskazy na przyczepie sg kontrolowane. Jezeli jeden ze wskaznikéw przyczepy przestanie
dziataé, wiaczy sie sygnat dzwiekowy i/lub sygnat wizualny pojawi sie na tablicy rozdzielczej. Nalezy:

wowczas sprawdzi¢ kierunkowskazy

na przyczepie.

PARK DISTANCE CONTROL
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