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INFO |
Anschluss Steckdose (€2 Objimkovy konektor
Connection de la prise Stikd3se forbindelse
(D Contactdoos aansluiting (FD Pistorasia liitanta
Socket connection Ynodoxr-ouvdeong
(ES) Conexién de la caja de enchufe Tilkobling koblingsboks
@D Allaccio zoccolo Pofaczenie przez gniazdo
@B Anslutning kontaktdosa
Sy < (0| 17 o pos RO (2 2L s
1724
1/L 2 3/31 4/R 5/58-R 6/54 7/58-L 8
Pmax 21W 2x21W 21W 52w 3x21W 52w
Gelb Blau WeiB Grin Braun Rot Schwarz Grau
Jaune Bleu Blanc Vert Marron Rouge Noir Gris
@ Geel Blauw Wit Groen Bruin Rood Zwart Grijs
Yellow Blue White Green Brown Red Black Grey
@ Amarillo Azul Blanco Verde Marrén Rojo Negro Gris
@ Giallo Blu Bianco Verde Marrone Rosso Nero Grigio
@ Gul BI3 Vit Grén Brun Rod Svart Gra
@ Zlutd | Modré Bila Zelend Hnéda Cervenad | Cernd Seda
Gul BI3 Hvid Grgn Brun Rad Sort Gra
@ Keltainen | Sininen | Valkoinen | Vihred Ruskea Punainen Musta Harmaa
KiTpivo MnAe NEUKO MNpaaivo Kage KOKKIVO Maupo Mkpl
Gul BI3 Hvit Grgnn Brun Rad Svart Gré
Zbtty  |Niebieski Biaty Zielony | Brazowy | Czerwony | Czarny Szary
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Falls zutreffend soll bei einem angekoppelten Anhénger mit einer Nebelleuchte in Betrieb
die Nebelleuchte des Fahrzeugs ausgeschaltet werden.

Le cas échéant, lorsqu‘une remorque, avec des anti-brouillard actifs, est branchée,
les anti-brouillards du véhicule seront déconnectés.

Indien van toepassing zal bij een gekoppelde aanhanger met een werkende mistlamp de
mistlamp van het voertuig worden uitgeschakeld.

In a coupled trailer with working fog lamp, the fog lamp of the vehicle will be switched off,
if applicable.

En un remolque acoplado con faros antiniebla en funcionamiento, se apagaran, si es aplicable,
los faros antiniebla del vehiculo.

Se applicabile, in presenza di un rimorchio agganciato con una luce antinebbia in funzione,
I'antinebbia del veicolo viene disinserito.

Om tillampligt kopplas ett fungerande dimljus bort frén det anslutna slapet.
Pokud je na pripojeném privésu zapnuta mlhovka, bude tato mlhovka na pfivésu vypnuta.

Hvis det er relevant, vil pd en tilkoblet anhaenger med en fungerende tdgelygte vognens tdgelygte
frakobles.

Jos liitetyssa perdavaunussa on toimiva sumuvalo, ajoneuvon sumuvalo kytketdan pois paalta.

€ OUlEUYHEVO PUHOUAKO OTO 0Moio ASITOUpYEi (pavog opixAng, o pavog opixAng Tou oxnuaTog 8a
anevepyonoinBei;-Epooov evdeikvuTal:

Oom n(advendidq skal kjgretgyes takelys slds av, dersom tilhengeren som kobles til selv har et
fungerende takelys.

W stosownych przypadkach, przy przytaczonej przyczepie z dziatajacymi Swiattami
przeciwmgielnymi, zostang wytaczone Swiatta przeciwmgielne pojazdu.
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Die Blinklichter am Anhé@nger werden durch das Modul liberwacht. Wenn einer der Anhéngerblinker
kaputt ist, es erscheint ein optisches Signal auf dem Armaturenbrett. Kontrollieren Sie die
Blinklichter am Anhénger.

Les clignotants de la remorque sont protégés par le module. En cas de défaut.al'un des clignotants
du véhicule tracté, un signal visuel sera affiché sur le.tableau de bord. Vérifiez les clignotants-de la
remorque.

De knipperlichten op de aanhanger worden door de module bewaakt. Indien één van de
aanhangerknipperlichten defect is zal er een visueel signaal op het dashboard waarneembaar zijn.
Controleer de knipperlichten op de aanhanger.

The flashing lights on the trailer are monitored by the module. If one of the indicators of the trailer
breaks down, a visual signal will be visible on the dashboard.
Check the flashing lights on the trailer.

Las luces intermitentes del remolque son supervisadas por el mdédulo. En caso de que una de las
luces intermitentes del remolque esté defectuosa,se podra observar una sefial visual en el tablero
de instrumentos. Revise las luces intermitentes del remolque.

I lampeggiatori del rimorchio sono controllati dal modulo. Se una delle frecce del rimorchio €
guasta, si udira un segnale visivo sul cruscotto. Controllare i lampeggiatori del rimorchio.

Blinkrarna p8 slapvagnen évervakas av modulen. R
Om en av slapvagnens bDIinkrar ar defekt visas en visuell signal pa instrumentbradan.
Kontrollera blinkrarna pa sldpvagnen

Ukazatele sméru na privésu jsou kontrolovany modulem. Pokud dojde k poruse jednoho z indikaord
tazeného vozidla, ozve se rozsviti prislusna kontrolka na palubni desce. Zkontrolujte ukazatele
sméru na privésu.

Blinklysene p& anhaengeren overvdges af modulet.
Hvis et af blinklysene er defekt, vises der et visuelt signal pa instrumentbreettet.
Kontrollér blinklysene p& anhaengeren

Peravaunun vilkkuvaloja valvotaan moduulilla. Jos joku perdavaunun vilkkuvaloista on vioittunut,
kojetaulussa nakyy varoitusmerkki. Tarkista peravaunun vilkkuvalot

O1 pavoi avaAaunwyv Tou pUPOUAKOU EAEyXOVTAl anod TNV €vOTNTd. Z€ NEPINTWON NOU KAMoIog ano
TOUG OEIKTEC TOU PUPOUAKOUNEVOU oxnuaTog unooTtei BAGBn, Ba sival opaTtd €va onTikd orua oTov
nivaka opydavwyv. EAEyETE Toug pavoUlg avalaunng Tou pUPEUAKOU.

modulen passer pa at blinklysene pa tilhengeren fungerer som de skal. Dersom et av blinklysene p8
tilhengeren er defekt, viol et visuelt signal bli synlig pa dashbordet.
Kontroller blinklysene pa tilhengeren.

Kierunkowskazy na przyczepie sg kontrolowane za pomocg modutu. Jezeli jeden ze wskaznikéw
przyczepy przestanie dziata¢, wtaczy sie sygnat wizualny pojawi sie na tablicy rozdzielczej. Nalezy
wowczas sprawdzi¢ kierunkowskazy

na przyczepie.

J
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Der Kabelsatz ist entsprechend vorbereitet, um bei einem angekoppelten Anhanger die eventuell
vorhandene Parkdistanzkontrolle auszuschalten.

En cas de présence d’un Park Distance Control, cet ensemble de cablage est prévu pour le
débrancher lorsque la.remorque est branchée.

De kabelset heeft een voorbereiding om bij een gekoppelde aanhanger
de eventueel aanwezige Park Distance Control uit te schakelen.

The wiring kit has a possibility to switch off any ParK Distance Control in the case of a coupled
trailer.

El'equipo de cableado concede la posibilidad de apagar cualquier control de distancia de
estacionamiento(P.D.C.) en el caso de un remolque acoplado.

1l set di cavi & impostato per disattivare la funzione Park Distance Control (Dispositivo di Controllo
del Parcheggio) da un rimorchio agganciato, nel caso questa sia eventualmente presente.

Kabelsetet ar forberett for att kunna koppla bort en eventuell Park Distance Control pa det
anslutna slapet.

Sada kabelll vyZaduje ¢as pro vypnuti indikatoru vzdalenosti pro parkovani v piipojeném pFivésu.

Kabelszettet har en forberedelse s& ved en tilkoblet anhaenger den eventuelt tilstedevaerende
Park Distance Control kan frakobles.

Kaapelisarjaa kéytettdessa liitetystd perdvaunusta voidaan kytked pé&altd mahdollinen
pysakointitutka (PDC)-

To 0T KAAWDIWONG UNOPEI va anevePYOnoIRosl TUXOV ANOPaKpUOPEVO 'EAEyX0o STABUEUONG O
nepiNTwon ouleuyHEVOU PUHOUAKOU.

Kabelsettet skal farst sla av en eventuell Park Distance Control hos en tilhenger som kobles til.

Zestaw kabli'ma za zadanie wytaczenie naprzytaczonej przyczepie ewentualnego systemu Park
Distance Control.
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s nejvétsim sortimentem v CR. Rodinna firma s vice jak 30letou
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